Руководство по эксплуатации аква-контроллера
1. Назначение

Аква-контроллер предназначен для измерения и регулирования (поддержания в заданных интервалах) температуры и уровня рН воды и водных растворов.
2 Характеристики

2.1 Диапазоны измерения, дискретность и погрешность измерения температуры и рН

приведены в табл.1.

Таблица 1
	Величина
	Диапазон измерения
	Дискретность
	Погрешность

	рН
	0 … 14
	0.01
	+0.05

	Температура
	0 … 100оС
	0.1 оС
	+0.5 оС


2.2 Контроллер обеспечивает автоматическую компенсацию температурных изменений

характеристики электродной системы. 
2.3 Контроллер способен работать с любым комбинированным электродом или с электродной парой (измерительный  электрод + электрод сравнения) в диапазоне ЭДС от -1500 до +1500 мВ.
2.4 Контроллер имеет встроенные часы с сохранением хода при отключении питания.

2.5 Контроллер один канал измерения температуры и один канал измерения рН/ЭДС.
Имеется два выходных реле, каждое из которых может быть настроено на один из трех параметров:
- температура

- рН

- время

При настройке выходов на температуру или рН пользователь дополнительно может выбрать логику работы регулятора:

- нагрев – реле включится, если текущее значение параметра меньше минимального и выключится, если больше максимального

- охлаждение – реле включится, если текущее значение параметра больше максимального и выключится, если меньше минимального

При настройке выхода на время пользователь задает время включения и выключения реле.
2.6 На задней панели контроллера расположены розетки для подключения управляющих устройств (нагреватель, холодильник, клапан подачи СО2).
Нагрузочная способность контактов реле – 3А 240VAC.
2.7 Питание контроллера осуществляется от сети 220В 50Гц.
2.8 Габаритные размеры (ВхШхГ) 70х150х130 мм
2.9 Масса 0,2 кг.
3 Работа с аква-контроллером
3.1 Включение
Для включения установить переключатель на задной панели в положение “I”.
3.2 Проведение измерений
После включения и вывода версии прошивки экран ЖКИ примет вид:

                          



1 – Значение уровня рН

2 – Режим измерения температуры: а – автоматический; р – ручной, температура вводится пользователем с клавиатуры кнопками «←» и «→»
3 – Значение температуры 

4 – Состояние выходов. Символ “Стрелка вниз” означает что измеряемый параметр меньше минимального порога, “Стрелка вверх” означает что измеряемый параметр больше максимального порога. Символ часов означает что выход включен по таймеру.
5 – Время

6 – Значение ЭДС электрода
Подключите рН-электрод и датчик температуры к соответствующим разъемам.
3.3 Калибровка электрода
3.3.1 Перед калибровкой подготовить электрод согласно руководства по эксплуатации.

3.3.2 Приготовить три образцовых буферных раствора объемом не менее 50мл каждого.

Значения рН буферных растворов должны охватывать диапазон изменения рН анализируемой среды. Приготовить 100 мл дистиллированной воды и фильтровальную бумагу (можно использовать бумажные салфетки).
3.3.3 Калибровку следует проводить последовательно от меньших значений рН к большим.

3.3.4 Включить контроллер  и дать ему прогреться 5 минут.

3.3.5 Зайти в МЕНЮ, выбрать пункт «Градуировка» и нажать кнопку «ОК».

3.3.6 Кнопками «←» и «→» ввести значение Еи изопотенциальной точки электрода и

нажать «ОК»:

3.3.7 Кнопками «←» и «→» ввести значение рНи изопотенциальной точки электрода и

нажать «ОК»:

3.3.8 Термометром измерить температуру 1-го буферного раствора, кнопками «←» и

«→» это значение и нажать «ОК»:

3.3.9 Поместить электрод в 1-й буферный раствор. На экране ЖКИ высветится:

если произошло авто-определение буферного раствора, или

если буферный раствор не определился. В этом случае кнопками «←» и «→» ввести

значение рН буфера и нажать «ОК».

3.3.10 На экране ЖКИ высветится измеренное значение рН:

После стабилизации показаний (2-3 минуты) нажать «ОК».

3.3.11 Вынуть электрод из 1-го буферного раствора, сполоснуть в дистиллированной

воде, промокнуть бумагой и поместить во 2-й буферный раствор. На экране ЖКИ

высветится:

если произошло авто-определение буферного раствора, или


если буферный раствор не определился. В этом случае кнопками «←» и «→» ввести

значение рН буфера и нажать «ОК».

3.3.12 На экране ЖКИ высветится измеренное значение рН:

После стабилизации показаний (2-3 минуты) нажать «ОК». В случае успешного завершения градуировки на экране ЖКИ высветится:

Если на экране ЖКИ высветится:

то значит в процессе градуировки была допущена какая-то ошибка или крутизна характеристики электрода упала ниже допустимого значения. В этом случае градуировку следует повторить или заменить электрод.

В случае успешной градуировки в память контроллера записываются новые значения Еи, крутизны характеристики электрода и значения рН буферных растворов, использованных при градуировке.

3.13 В процессе градуировки всегда есть возможность вернуться к предыдущему шагу,

нажав кнопку «↑».
4. Установка релейных выходов

Зайти в меню и выбрать пункт «Выходы». Кнопками «←» и «→» выбрать номер требуемого выхода и нажать «ОК»:

Включить или выключить требуемый выход и нажать «ОК»:


Выбрать параметр на который будет настроен выход и нажать «ОК»:


Задать логику работы регулятора (в случае когда параметр рН или температура):

Задать минимальное, а затем максимальное значение параметра:


Если в качестве параметра выбрано время, то задать время включения и выключения:


5. Просмотр параметров электрода и градуировки
Зайти в меню и выбрать пункт «Электрод»:

В этом пункте можно посмотреть параметры изопотенциальной точки электрода Еи, рНи, значение крутизны электрода К, значения рН буферных растворов, использованных при последней успешной градуировке и дату калибровки. 
6. Функция авто-выключения подсветки ЖКИ
Зайти в меню и выбрать пункт «Подсветка»:


Кнопками «←» и «→» задать требуемое время отключения подсветки и нажать «ОК».
Если время отключения равно 60 минут то подсветка отключаться не будет.
По всем ворпосам, связанным с эксплуатацией контроллера пишите на mailto:zealan74@gmail.com
или звоните 050-690-92-68, 098-571-34-88, Александр.

http://www.zealan.com.ua/
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ГРАДУИРОВКА


ОК!





ОШИБКА


ГРАДУИРОВКИ!








ВЫХОДЫ


 ◄     1         2   ►





ВЫХОД  1


◄    Откл     Вкл  ►





ВЫХОД  1


◄  рН Темп Время  ►





ВЫХОД  1 ЛОГИКА


◄ Нагрев   Охлажд ►





ЗАДАТЬ  рН_мин


6.9





ВРЕМЯ  ВКЛ


12 : 00





ЭЛЕКТРОД


◄      Eи = - 3 мВ      ►





ПОДСВЕТКА откл 


◄  через  20 минут  ►








